
コードをカール処理することにより、すっきりとして商品のイメージを損ないません。
①カールコード

　　  こもろっくＲーＳ（シングル） 　　　  こもろっくＲーＷ（ダブル）

　　  こもろっくＲ本体シール 　　　  こもろっくＲ小タグシール

発報した際の警報解除には、専用工具や解除キーは必要ありません。

お手持ちのボールペンなどでセット、解除が出来ます。

➁４線式＋引き剥がしのＷ警報機能
コードを故意にショート、切断などすると警報音が発報します。

➂高音量ブザー(１００ｄＢ以上）

④専用工具等が不要

また、本体を商品から剥がしても本体内蔵のセンサースイッチが作動して発報します。

店内の有線放送や周辺ノイズに掻き消されることなく、盗難をすぐに知らせます。



　
株式会社　　　テクノ・エンジニアリング

〒 ８１１－０１０１    福岡県粕屋郡新宮町大字原上１７１３番地
         ＴＥＬ　（０９２）　９６２－５８３１
         ＦＡＸ　（０９２）　９６２－５８３５

修理をご依頼下さい。

※本製品は警報装置であり、盗難防止器ではありません。
万一の盗難事故等による損害につきましては
責任を負いかねますので御了承下さい。

※静電気にご注意下さい
本製品は精密電子機器ですので、静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
※異臭がする、異常に発熱する
このような場合はすぐに解除スイッチで電源を切り、お買い上げの販売店まで

こもろっくＲ　取扱注意
※発報中は耳に近づけない
発報中は本製品を耳に近づけて音を聞かないで下さい。
高音量の為鼓膜損傷や難聴の原因となります。

設置法式：専用両面テープによる貼付
使用電池：リチウム電池（ＣＲ１２２０）２個
稼働時間：設置警戒状態で約１年（条件：無発報）または１０分間の発報を４回
　※稼働時間を過ぎた製品につきましてはそのままご使用にならず、早めに回収して下さい。

こもろっくＲ　主な仕様

外形寸法：全長約４,３ｃｍ×幅約１,５ｃｍ×厚さ約４,２ｃｍ
電線部 　：全長約３７ｃｍ、最長約１００ｃｍ
発報音　 ：設置時約１００ｄB以上、断続音にて発報


